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Müllaufkleber aller Art

Mülltonnen-Aufkleber,   
Müllmarken, Müllbanderolen, 
Hinweisaufkleber,.. .

ˇ �hochwertige Marken-Selbstklebefolien
ˇ �hochlichtechte UV-Farben 
ˇ �wetterfest, wasserfest, kratzfest
ˇ �umfangreiche Produktpalette
ˇ �einfache Anwendung der Aufkleber
ˇ �Sicherheitsstanzung gegen Missbrauch
ˇ �Optionen: nummeriert, codiert, usw. TOP-Qualität

wetterfeste + lichtechte

Müllaufkleber

Mülltonnen-Aufkleber für die Abfallwirtschaft

H I N W E I S zum Entnehmen der Marke. Den großen x mit dem linken Daumen 
f e s t an den Brief drücken. Marke gleichzeitig nach unten herausziehen.

Restabfall
mehrmals wöchentlich

770141193 ❊

NACHWEIS
Bitte sorgfältig aufbewahren

141193 ❊

Stanzlinie nach hinten umbiegen, bis Folie aufspringt. SELBSTKLEBEMARKE mit
der BEDIENER-LASCHE vorsichtig abziehen und auf möglichst s a u b e r e r  Stelle
auf dem D E C K E L des M ü l l g e f ä ß e s – nicht bei Frost – anbringen.

b b– BEDIENER-LASCHE —
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mehrmals wöchentlich

GEBÜHRENMARKE
Restabfall

770



Müllaufkleber in Top-Qualität direkt vom Hersteller
Seit ca. 25 Jahren produzieren wir jedes Jahr hunderttausende Müllaufkleber. 
Unser maßgeschneidertes, systematisch aufgebautes Baukasten-Prinzip von  
Größen, Formen und Ausführungen ermöglich eine detaillierte Anpassung an die 
individuellen Anforderungen jedes Kunden – ohne unnötige Zusatzkosten. 
Die Müllaufkleber zeichnen sich u.a. durch diese Eigenschaften aus:
ˇ  hochlichtechte UV-Farben (ca. 3 Jahre im Außenbereich)
ˇ  hochwertige Marken-Folien mit verlässlichen Klebe-Eigenschaften 
ˇ  einfache Anwendung der Müllmarken in der Praxis
ˇ  Schutz vor Missbrauch durch Sicherheitsstanzung

Unsere umfangreiche Produktpalette
Viele Produkte unseres Lieferprogrammes sind Eigen-Entwicklungen  
unseres Hauses, die sich bereits millionenfach in der Praxis bewährt haben. 
ˇ � Müllmarken-Systeme mit Sicherheits-Stanzung, Kontroll-Nr. und Nachweis 

zum Ankleben an Bescheide – auch für Bio-, Saison- oder Sondermarken.
ˇ � Müllbanderolen-Systeme mit Sicherheits-Stanzung – auch mit Kopierschutz 

und Kontroll-Abriss.
ˇ � Hinweis-Aufkleber aller Art zur Kennzeichnung von Mülltonnen, Mülleimern 

und Containern – z.B. Bio-Tonne, Altpapier, Gelbe Tonne, Wertstoffe usw.
Wir gestalten Gebühren-/Kontrollmarken für Mülltonnen nach Ihren Anforderungen 
und Wünschen. Nutzen Sie unser Sortiment als hilfreiche Grundlage dafür. 

Müllaufkleber  

vom Hersteller

Umfangreiche  

Produktpalette

Müllaufkleber sollten bei der regelmäßigen 
Abfallentsorgung praktisch und effektiv sein.
Das Wichtigste ist, dass die Abfallwirtschaft mit-
hilfe der Müllaufkleber reibungslos funktioniert.

Mülltonnen-Aufkleber für die Abfallwirtschaft

Saison-Biotonne

Hinweise Biomüll
Hinweise Altpapier Hinweise Bio-Tonne Hinweis fehlbefüllt

Abfallwirtschaftsbetrieb

Hinweisaufkleber

Müllmarke Restabfall Container MüllmarkeMüllmarke Restmüll



Müllmarken mit System
Müllmarken sind keine Standard-Drucksachen wie Briefbogen oder Flyer.  
Die Anforderungen sind ungleich höher: jahrelange Haltbarkeit im Außenbereich, 
einfaches Handling und eine hohe Funktions-Sicherheit sind entscheidende 
Merkmale. Dazu sind hochwertige Klebefolien und lichtechte Farben sowie ein 
langjähriger Erfahrungsschatz bei der Produktion entscheidende Vorteile. 

Der UV-Offsetdruck mit allen Möglichkeiten
Für den hochwertigen Druck von Müllaufklebern aller Art auf Selbstklebefolie 
haben wir professionelle Heidelberger UV-Offsetdruckmaschinen mit 5 UV-Druck-
werken, UV-Lackwerk und Inline-Stanzwerk.
Damit verbinden wir hohe Qualität und viele Variations-Möglichkeiten mit effek-
tiver Produktion in kurzer Zeit.

Müllaufkleber aller Art
ˇ  �Jahresmarken oder Saisonmarken (auch mit Nachweis)
ˇ Müllbanderolen/Kontrollstreifen für einmalige Leerung
ˇ Sicherheits-Müllbanderolen mit speziellem Kopierschutz
ˇ Müll-Wertmarken mit Kontroll-Abriss
ˇ Sondermarken für Container, Kühlgeräte oder Gelber Sack
ˇ Kennzeichnungs-Aufkleber für Mülltonnen aller Art
ˇ Mülltonnen-Aufkleber mit Hinweisen zur Befüllung usw.

Kompetente Beratung – von Anfang an
Bereits im Vorfeld Ihrer Ausschreibung erläutern wir Ihnen die technischen  
Möglichkeiten, mit denen Ihre Anforderungen am besten realisiert werden  
können. Damit haben Sie die Sicherheit, dass in der alltäglichen Praxis das  
ganze Jahr über alles problemlos funktioniert.
Stadtverwaltungen und Abfallwirtschaftbetriebe schätzen diese kompetente  
Beratung, unser fundiertes Wissen und langjährige Praxis-Erfahrungen.

UV-Offsetdruck

Müllmarken mit 

System

Müllaufkleber  

aller Art

Kompetente  

Beratung

ˇ  Behälter-Aufkleber
ˇ  �Gebührenmarken
ˇ  Hinweis-Aufkleber
ˇ  Jahresmarken
ˇ  Kennzeichnungsaufkleber
ˇ  Kontrollstreifen
ˇ  Logo-Aufkleber
ˇ  Müllbanderolen
ˇ  Müllmarken
ˇ  Mülltonnen-Aufkleber
ˇ  Saisonmarken
ˇ  Sicherheits-Banderolen
ˇ  Sondermarken
ˇ  Wertmarken

Anwendungen

Gebührenmarke Restabfall mit Nachweis

H I N W E I S zum Entnehmen der Marke. Den großen x mit dem linken Daumen 
f e s t an den Brief drücken. Marke gleichzeitig nach unten herausziehen.

Restabfall
mehrmals wöchentlich

770141193 ❊

NACHWEIS
Bitte sorgfältig aufbewahren

141193 ❊

Stanzlinie nach hinten umbiegen, bis Folie aufspringt. SELBSTKLEBEMARKE mit
der BEDIENER-LASCHE vorsichtig abziehen und auf möglichst s a u b e r e r  Stelle
auf dem D E C K E L des M ü l l g e f ä ß e s – nicht bei Frost – anbringen.
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Wichtige Funktionsmerkmale unserer Müllmarken
Eine ausgeklügelte  Sicherheitsstanzung verhindert das 
unrechtmäßige Abziehen von aufgeklebten Marken. 
Die praktischen  Bedienerlaschen springen durch einfaches 
Umbiegen an der Stanzlinie auf, so dass die Marken bequem  
abgezogen werden können. 
Ein kurzer  Hinweistext auf diesem Abschnitt enthält alle  
wichtigen Informationen über das korrekte Aufkleben der Marke. 
Die  Rückseiten-Stanzung (optional) dient zum Ankleben an den 
Bescheid – der Abschnitt mit dem Nachweis bleibt am Bescheid kle-
ben und kann als Beleg für den Erhalt der Marke verwendet werden. 
Mit identischen  Kontroll-Nummern (optional) auf Marke und 
Nachweis lässt sich jede Marke dem entsprechenden Nachweis  
bzw. Bescheid eindeutig zuordnen – ein wirksamer Schutz gegen 
Missbrauch.













Telefon 07128 9282-0
Telefax 07128 928299
mail@hdruck.com
www.hdruck.com

HERRMANN Druck+Media GmbH
Feilenweg 2
D-72820 Sonnenbühl
www.hdruck.com/muell-aufkleber
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Mülltonnen-Aufkleber für die Abfallwirtschaft

Die hier dargestell-

ten Sonderfarben 

können von den  

im UV-Offsetdruck 

verwendeten Ori-

ginal-Sonderfarben 

farblich etwas 

abweichen.

Was Sie wissen sollten… 	

Folienmaterial und Klebstoffe
Ein permanent haftender Kleber soll eine dauerhafte Verklebung auf dem Müllbehälter sicherstellen – und 
dabei auch allen Witterungseinflüssen standhalten. Entscheidend für die Wahl des richtigen Klebers ist 
die Beschaffenheit der zu beklebenden Oberflächen (Rauhheit, Apolarität) sowie die Art der zu bekleben-
den Materialien (Kunststoffe, Metalle), denn nicht jeder Kleber haftet auf jedem Untergrund gleich gut.
Für die Haltbarkeit der Folie ist nicht nur die Witterungs- und UV-Stabilität der verwendeten Folie 
ausschlaggebend, sondern auch die Alterungsbeständigkeit des Klebers, die Haftung der Druckfarbe, das 
Schrumpf-Verhalten der Folie usw.
Aus der Vielzahl der Möglichkeiten haben wir verschiedene Folien-Kleber-Kombinationen ausgewählt, 
um die unterschiedlichen Anforderungen gezielt abdecken zu können. Dahinter stehen ca. 25 Jahre 
Erfahrung mit jährlich hunderttausenden Müllmarken in allen Teilen des Bundesgebietes.

Schutz durch UV-Lackierung (optional)
Eine flächige UV-Lackierung schützt Aufdruck und Folie vor Witterungs-Einflüssen. Diese glatte, silikon-
haltige Lack-Oberfläche ist schmutzabweisend und wirkt zusätzlich als Schutz vor Reinigungsmittel. 
Außerdem ist dadurch die Oberfläche vor Kratzern und mechanischer Beanspruchung besser geschützt.
In der Praxis kann durch eine UV-Lackierung mit einer Haltbarkeit von ca. 3 Jahren gerechnet werden.

Farben mit höchster Lichtechtheit (Standard)
Das wichtigste Haltbarkeitskriterium ist die Lichtechtheit der verwendeten Druckfarben. Diese wird in 
Stufen von 1-8 eingeteilt, wobei "1" für die geringste und "8" für die höchste Lichtechtheit steht. Wir 
verwenden grundsätzlich nur Farben mit höchster Lichtechtheit, d.h. Schwarz- und Blautöne mit "WS 8" 
und Rot- und Gelbtöne mit mindestens "WS 7". Damit ist in der Praxis eine Haltbarkeit von 1-2 Jahren 
auch ohne Lackierung gewährleistet.

  4 K	 gelb	 55%	 30%

  4 K	 gelb	 55%	 30%

  7 K	 orange	 55%	 30%

  7 K	 orange	 55%	 30%

13 K	 rot	 55%	 30%

13 K	 rot	 55%	 30%

25 K	 pink	 55%	 30%

25 K	 pink	 55%	 30%

33 K	 lila	 55%	 30%

33 K	 lila	 55%	 30%

43 K	 dunkelblau	 55%	 30%

43 K	 dunkelblau	 55%	 30%

47 K	 blau	 55%	 30%

47 K	 blau	 55%	 30%

53 K	 türkis	 55%	 30%

53 K	 türkis	 55%	 30%

66 K	 grün	 55%	 30%

66 K	 grün	 55%	 30%

82 K	 braun	 55%	 30%

82 K	 braun	 55%	 30%


